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□モジュラージヤック 
ケーブル 
□宛名ラベル 



□ USB ケーブル 




み 


□排紙トレイ 





□プリントヘッド 


※インクタンクを別途 
ご購入になる場含は、 
型番を間違えないよ 
5に注意してくださ 
し、。 


□インクタンク 

ブラック日 Cl -3 e 日 K 


□インクタンク 

シアン 巨 CI - 目 C 

マゼンタ日 CI - 目 M 
イエ□-巨 CI - 目丫 


〇 


〇 


□8 cmCD - R アダプタ 

每 

图セットアップガイド（本書） 


ncD - R トレイガイド 



□ CD - R トレイ 


□アンケート八ガキ 
□保証書 
□登録カード X 2 


□セットアップ CD-ROM 

※セットアップ CD-R 日 M には、 
MP ドライバのほかに、電子 
マニュアルのソフトウエア 
ガイド、アプリケーション 
ガイドち収録されています。 
パソコンに接続してお使い 
になる方は、ご覧ください。 



つ雷 

な I 話 I 
が! 回 

■よ 線 
5 に 



電話回線やモデムをつなぐ 


田=電話回線側 
国=電話機側 


電話機やモデムをつなぐことび 
でをまず。 


電話機をつなぐとを 
本巧 


電話回線 


電話お 


パソコンの内蔵モデムと電話機をつなぐとま 


電話回結 


本 機 


fLINElpTELf 一 [ 電話傑 


バソコン 


ご利用になる電話回線機器によって、接続のしかたが異なります。本機には電話回線の種類を自動的に設定する機能がありま 
す。ただし ADSL モデムに接続する場合は、手動で電話回線の種類を設定してください。 

詳しくは、『基本操作ガイド』の「7章ファクスの基本的な設定」をご覧ください。 


0 

曰 


テープを取 0除< 本機の か 測に 貼5れたテープを すべて 取り除いてください。 

原稿台の保護シートを取り除さ、組み立てる 

樓膨茨 腳> x /X 



Cation 


はじ剧こお読みください 


キヤノン MP 740 / MP 710をお買いあげいただき、ありがとうございます。このセットアップガイドは、キヤノン MP 740 / MP 710の設置につし、 
て説明しています。詳しい操作については、『基本操作ガイド』を参照してください。 

本書では MP 740のイラストでセツトアップ手順を説明しています。 



CD-R ラベル印刷に使用ずる CD-R トレイガイドびセツトされていると、プリントへツドやインクタンクを 
巧り付けることびできません。 CD-R トレイガイドは、 10 までのずベての作業が鞭ねつてか5、 CD-R や 
DVD-R に印刷ずるときだけ巧り付けてお使いください。 


パソコンと接続してお使いになる場合、 USB ケーブルは 
いで < ださい。 


r 9 USB ケーブルを接続しよ引まで接続しな 


確認しよラ 


設置しよう 




□ 


電源び入った状態でスキャナユニットを開く 

® [才ープン] 

ボタンを巧ず 



さ 



@ 中央に出て<る 


@ スキャナユニットを開< 



- 

CD - R トレイガイドびセットされていると、プリントへ 
ッドホルダは、交換に置に移動しません。 

スキヤナユニットをいつたん閉じ、 CD - R トレイガイド 
を取りはずしてか5、もう一度スキャナユニットを開け 
てください。 


プリントヘッド 
フォルダ 

ここに取り付けます 


内部部品には軸5ないで 






スライダの溝に指をかけて、 
スライダを手前に引く 


取りはずず 


曰 


固定レバーを上げる 

ここなかは瞄5ないで 


曰 


の 


プリントへッドを用意ずる^プリントへッドを取り付ける W 固定レバーを下げる 


旦 



しっかりと上げる 




取りがした6捨てる 



しっかりと下げる 


D 


インクタンクを用意ずる 

ここに保護フィルムが残5ないよラにはがず 


曰 



インクタンクを取り付ける 

斜めに差し込む 


曰 


スキヤナユニットを閉じる 


取り列した5捨てる 



インク出□に インクび厢び出しまず。 
曲 S ないで！ 持たないで！ 




ここの表示にしたびって、残りの 
3つのインクタンクをセットずる 

■ ■ - 

インクタンクび、そのちに合った 
ス□ツトに入つていることを5崔 IS 
して < ださい。 



閉じる 


カチッといラまで 
しっかり押し込む 


Canon 

3e 

6 

Canon 

6 

6 


D 


Y 

Black 

Cyan 

Magenta 

Yellow 

Ink Tank 

Ma わ in Japan 

Inklank 
Made in Japan 

Ink Tank 

Ua か巾占 pM 

Ink Tank 




公 




0 


用紙をセツトずる 

用紙は印刷ずる面を上にずる 


@ 用紙の幅に 
合わせる 



冬 


用紙の量びこのマークを越え 
ないよラにしてください。 


ぶ 



用紙びこのマークに 
かからないよラにし 
て < ださい。 


トレイカ八‘一をかぶせる 



だ 用 
ッ紙 
卜を 




Cyan 


Black 


電源 n — ドを 

讓しぶラ 





















































































































































































































































a コホウコウチヨウセイ 
巳 0 


設定終了後、つざのように表示されます。 


タテ A ’ 夕-ン了リントシ7スカ？ 
A イ=(― ) イイ 1= (+) 



列 （ F 列〜 K 列) 


列 （ A 列〜 E 列) 

-- 


[+] を f 甲すごとにパターンま号が1つずつ増えまず。 
[―]を巧すごとに/ (夕ーンま号が1つずつ減ります。 



パターンま号 


■ 


0 


プリントへッド位置を調整ずる 

印刷されたパターンの A 列から順番に、 0 でチェックしたパターンま号を選び[セット]を巧します。 


口日 ①操作を繰り返し、 

B 列〜 K 列まで設定ずる 



きれいに印刷ずるためには、プリントへッドの位置を調整ずる必要びありまず。 

0 プリントへッド位置調整パターンを EP 刷ずる 0 印刷されたパターンにチェック 

マークを 付ける 

印刷された/けーンの A 列から K 歹ほで順に、 
最も縦ずじが目立たないパターンにチェック 
マークを付けてください。 


f メッセージが表示される 

ヘッドイチチョウセイ 
t ットキーヲオシテクタ’サイ 



この画面び出て 
いないとさは、 
『基本操作ガイ 
ド』の第13章 
「お手入れ」の 
中の「プリント 
へッドの位置を 
調整する」の項 
目を参照してく 
ださい。 





A 列 


>パ ターンが 
印刷される 




3 コホウ: 

]ウチョウセイ 

0 

り 憑） 


■ 


で取り 


=± 

日1口」 


整 


ま刀]了しまし i し 0 


パソコンと接続してお使いになる方は、 

ソフトウエアをインストールしてください。 



を参照して 





本機で印刷や画像の読み込みをできる状態にずるには、 「MP ドライバ」と呼ばれるソフトウエアをパソコンのノ V— 
ドディスクにコピー(インストール）ずる必要びあります。さ引こ 「MP Toolbox」 を使うと、読み这んだ画像の E 
メール添付や、保存、確認び簡単に行えまず。 


♦■1 


• 『昼本操作ガイド』の第10章 r 本機のソフトウェアについて巧っておこ 5 J の中の r 化要なシステム J の頃目で巧認してくだ 
さい。 

• Windows 2000にソフトウェアをインストールするとをは、 Service Pack 1な招のパージョンびインス I ルされている 
ことを巧認してください。 

• Windows 2000にソフトウェアをインストールするとをは、 Administrator としてログオンずるか、 Administrator 権 
旧が必要でず。 

• Wind 口 wsXP にソフトウェアをインストールずるとをは、管理を指旧としてログオンずる化要びちりまず。 

• 古いパージョンの MultiPASS Suite びインストールされているとまは、アンインストール（削除）してか6ソフトウェアを 
インストールして < ださい。 

アンインストール（削な）の手順については、古いパージョンの MultiPASS Suite のマニュアルをご覧ください。 

• 起動しているアプリケーション{ウイルス巧な!プ□グラムやシステムに常駐するプログラムなど）がある場さ、あ S かじめ絞了 
しておいてください。詳しくは、るメーカー(または管理若）にお巧いさねせください。 


をしなのよ5な面面びま示された5 



f ウ•ザイが we 


化-が、。。 

•口り!け抓-、か 

0 が*レ]い I け 》 a 




[])- ク U ックずる 


USB ヶーブルが接続されていまず。 

け下の操作を巧なってください。 

1. USB ヶーブルを巧いてください。 

2. [キャンセル]をク U ックしてください。 


パソコンの電源を入れて、 
Windows を起動ずる 


インス!ルの準備 


「セットアップ CD - ROM 」 を 
CD - ROM ドライブに入れる 


プ□グラムが自動的に起動しまず。 

起動しない場合、「マイコンピュータ」をクリックし、セットアップ 
CD - ROM 巧の [ setup . exe ] または [ setup ] をダブルクリックしまず。 


ドラィバのィンストル 


(アプ U ケーシヨンから印刷やファクスを送信したり、画像を読み込むとさに使用） 


画面の指示にしたがつてインストール 

クリックずる 



画面の指示にしたがってインストール 

段 むな戚離泌巧 r 滞披掠斑ぶ、 




固 


1.*v；^.7 ■が ィ。:奔 

i.* ヤツ3 f で!-ブ ー< u 下ユ-ブ-な巧し本’/ス■た wai ， 

もを巧留巧巧な巧萬•こ孤話も说游蔚 r 化が'’，巧止 


インス! -- ルび完了した5院了]をクリック 

[完了]画面で再起動を促された場合は、パソコンを再起動する。 


再起動が必要な場合 


再起動が怒要ない場合 



に hield ウけ■-ドのま 7 

接1 挪驳撕:ク側 JI 誌臘觸 mm . 


「はい、今ずぐコンピュータを再起動しまず。」を選びまず。 





因巨, 国 


ットアップ CD - ROM を準備する 


。向いドが雕 

す方さィ饥骑 

ま縦だガ ^ K 

り、く作 W 謂 

なはて操 

にきし本 UI ド 

ドと整基^ッ 

-る調 rw \ 

モ出を’ 

V びンはを 

'八じ -<。 U 

.‘ンす夕し第づ 

パタ横パ詳の r 

T ス$ 


ず 

巧 

を 


已早小 




P ドライ"八をインスト—ルしよ 10 


操作パネルでプリントヘッド 

位置を調整しよぅ 



MP Toolbox のインストール 


(データや画像を読み込んで E メールを送信したり、 PDF ファイルとしてパソコンに保存するとをに使用） 


画面の指示にしたびってインス 
卜ール 


ク U ックずる 





スキ*すでなみをんだ面をもち 
运アブリヴーシ 3 ン’ ンフトウエ了 

ず黑钱翻邀猫 

irT!? るソつトウエアです。 



画面の指示にしたびつてインス I ル 


P CJSSJC • なが .; 巧糊も ’ 



を ; 辟マ :; FSafSJ ： ! お !^ 


‘ n . IT .-••ISTVpi； ■It**""- 

p > たが Kj 巧いふ..‘ 2； U ょ I 巧 h > 
■ 如;亂 h み?;;;こ.;* "• 

I—，。■:, " [ 


.峰織燕が施 

だ俄さおが證 S 




"ル 》KAM 


が . waiTO!. ぶが : 靴， 


ぶ撕黑ぉ .w - 
I , 1 ク J 


阔 


rVTM lUttmtl t A 

[a 巧 

む巧 H 広が巧らで AiR •だ巧^を—•一…— w* 

TWSimiTli 


71 


J 


インス!ルが完了した！ 5 
[完了]をク U ック 

[完了]画面で再起動を促された 
場合は、パソコンを再起動する。 



US 己ケーブルを接続 


巧 




本機の電源び入っていることを確認してください。 

USB ケーブルを接続すると、パソコンび自動的に必要な情報を設定 
します。 

そのままの状態でお待ちください。ちし、再起動を促す画面び表示 
された日、 [0 K ] をク I 」ックしてパソコンを再起動してください。 

Windows 2□□□では、[通常使うプリンク]に設定されない場合 
びあります。詳しくは、『ソフトウェアガイド』をご覧ください。 


MP ドライバ、 MP Toolbox ①ほかに、を彩なアプリケーシヨン•ソフトウェアび収録されていまず。 

アプリケーシヨン-ソフトウエアは、あとでもインスIルできまずので必要に応じてインスIルしてください。 


アプリケーシヨン-ソフトウェアの概要 



ズーム ブラウザ イー エツ クス/フオトレコード 

• Z-OomBrowser EX/PhotoRecord 

Zoom 目 rawser EX は、デジタルカ ラで撮影した画像の管理や表示、編集ができるソフトウェアです。 PhotoRecord 
は、簡単な操作で、写真の加工、文字入力や飾り付けなどの処理がでを、手軽に印刷が楽しめるソフトウェアです。 

イージーフオトプリント イージーフオトプリントプラス 

• Easy - PhotoPrint / Easy-PhotoPrint Plus 

Easy-PhotoPrint は、デジタルカラで撮影した画像と用紙を選ぶだけで、高画質なフチなし印刷が簡単にできるソ 
フトウェアです。 

Easy-Photoprint Plus は、撮った写真をより美しく印刷するために画像を加工するソフトウェアです。 

イージーウェブプリント 

• Easy-WebPrint 

Internet Explorer から、難しい設定をすることなく、ページ全体を高連印刷することができるソフトウェアでず。 

シーディー フオーキヤノン 

- 5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon 

テンプレートや画像ファイルを選び、で字を追加するだけで、簡単に CD-R ラベルを作成することができるソフトウェ 
アです。 

アークソフトフオトスタジオ 

• ArcSoft PhotoStudio 

スキャナやデジタルカメラから画像を取り込み、画像にいろいろな処理を加えたり、合成をしたり、ファイルの 
種類を変換したり、アルバムに登録したりすることびできる画像処理ソフトウェアです。 

イー.タイピスト 

• e . Typist エントリー 

画像として読み込んだ雑誌や新聞などの活字をワープ□などで編集可能なテキスト（文字）データに変換する 
[OCR (才ーシーアール）」と呼ばれるソフトウェアです。 

-やさしくファイリングエントリー 

スキャナで読み込んだ書類や写真などを管理するソフトウ王アです。 


アプリケーシヨン’ソフトウエアのマニュアルは、セットアップ CD - ROM に収録していまず。 

r アプリケ-シヨン-ソフトウェアのインス I — ル 


アプリケーションの 
インス I -ールをクリック 



インス!ルするソフトウェアをクリック 

■クリックずる 

■ 



インス I ルが完了した！5 [完了]*をクリック 

[完了]画面で再起動を促された場合は、パソコンを再起 
動する。 

* アプ I 」ケーシヨンによって異なります。 


[ 

アブリケ-シヨンの 
インストール 

1 



ク U ックする 


クリックずる 


マニュアルを読むには 



セットアップ CD-ROM の中に 
収録されている、 アブ U ケー 

シヨン•ソフトウェアなどの 
マニュアルを 読むには ここを 
ク U ックします。 


; CANON INC . 2004 


キヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標でず。 

Microso けおよび Windows は、マイク□ソフト社の登録商標でず。 


円 XUS および MP は、キヤノン株式を社の商標でず。 

その(也のを社をおよび製品名は、各巧の商標または登録商標でず。 


PRINTED IN THAILAND 


これでソ7トウ巧のインス H レは完了しました。 


詳しい操作ち法については、『基本操作ガイド』 
または『ソフトウェアガイド』を参照してください。 


因ら 因 


MP740/710 セットアップ 


巧わげ,ブ 

アプリケーシヨンのインストール ® 


因固 因 


•ソフトヴ 


アプ y ケ—シ 


U 議ケ—ブルを 





















































































































































































































































































































































